KÉSZÜL A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
SZAKMALTÁRSADALMI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 


XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 


SOPRON 


A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA - ALKALMAZÁSI LAPJA 


1963. OKTÓBER 


ÁRA: 14— Ft 


fitadtak a SZÜW 
első városi szűmitöközpontjat 


A számítóközpont épülete és a gépterem 


Sopron központjában egy 
XVI—-XVIL századi középkori 
ilopokon épült reneszánsz stí- 

Mi épületben adták ót szep- 
témber 29-én a SZŰV első vé- 
ros számítóközpontját." 

Az avatólinnepséget dr. Mo- 
nóki Árpád, a SZŰV győri me- 
gyel számítóközpontjának 
ignzgatója nyitotta meg. Hang- 
Súlyozta, hogy a  számítóköz- 
pont a SZŰÜV hálózatán belül a 
továbbtejlődés mintája lehet 
Dr, Kondrioz József, u. SZÖV 
vezérigazgatója móltatta a vá- 
ús és 4 megye társadalmi szer- 
vezeteinek politikai, arkölcst és 

város vállalatainak gazda 
al támogatását A soproni szá- 
mitógépetelepítést az új válla 
lati stratégis első eredmény 
ként értékelte. Örvendete 


névézte Kalocsa és Eszter 
illetve mús városok has 
tervelt 

Sopronban a 6 olókó 
szülatol mintegy 25—3 öve 


kezdődtek meg, mondotta Kon. 
tör József üremigazgató. A te 
lepítést a saproni pártbizottság 
1876-as VIZSgÓlA hai 

(a előzte Ez kimondta, 


és tervezést mechanizi 
szerűsítését, tehát a szi 
besítést is. A győri SZÜV szak 
beretnek buvonásával leb 
nyolított felmérés során mint- 
egy 30 vállalntot kerestek meg 
16. vállalat társult a. szárnít 
szpont létesítésére, illetve 
már9 vállalattal állnak si 
dóses viszonyban. A. Sapi 


(fotó: Lobentcein Tamás — 


gusztus 


ször ada. 
szerhez. A Magyar Selyemipe 
ri lat Sol Szónyez. 
gyára számái anyaga. 
dálkodási rendszer  kereségen 


készültek el az első tárg; 
1 kimutatások 

A im 
(Sütőlpari, 
dási, Vegyesipari V 
lyik az anyagügyviteli 
szer feltöltése. Ugyancsak 
lyamatban jevő feldolgozások 
a Soproni Sórgyár Győ 


adat- 


A TARTALOMBÓL 


100 pozíciós nyomtatás 
az OSVSI rendszerben 
stneken at 


katadoar, vetődött fr 
(4. ota 


bemutató a 


Jolán —VSI 
SZAMALK-ban 
A JOLAN-VSI A SZÁM 


diroható, 


Atresot megvásárolható 


de igény ster 


mesg 4 614 


épfeldolgozás 
azal fejtőgénénet egytk 
legjelentősebb mozgatója 
a 9Tá, VÉGI AE 


6-1 oki 


Kialakult az országos 
számítástechaikal 
referensi rendszer 


gépes szakkört 
tan 


ves 


együttműk 
ttal 


közpe 


szakmai 
kot nyújt az 
st ünnepség fi 


nduló egyséznek 


földszíntjén tart 
a Soproni és 
tak közö 


int ahogy a 
és varos megjedeni p 


pártbizots 


titkára, Utreich József, a vára 
si ta ikhelyéftese. dr. 
Szegedi Fél, a 


mára váljék ugyat 
lözhetetlen szolgáltató egység 


Ké. miat amilyen nélkü 
Vetlén volt annak idej, 

a lakosni számára a 

en idő, pékség 

A soproni tele 
erült SZÜV számi 
középkori épületkörni fi 
gordagította szép - épületeinek 


számát. A műemlék. 


gazdag Sopronrál lévén szó, 4 


kben. ol 


kivánkozik egy 1 
hangzatt mandat: így szolgálja 
a középköt ma a számításteri 


nulk azás érdeket. 


Íkal 


Dn. SZABÓ IVAN 


Számítástechnika 


h V A 
EZRES: 


A SZAFA EREDMÉNYEI 


A MAS-M felhasználási 
lehetőségei 


Számttastrenaka aékalmssáni 


Mint ahogy Kovács Béta. 


gyei pártbizottság első titkára 
magy megyében megértek a fe 
vételek arra. hogy az edig jel 
lemző extenzív fejlődésről ín 
mitástechtúka alkalmazása A 


adatfeldolgaza: 


rutinszerű 


Mépfeldolgozás 


Földfelszin-tűvérzékelés és képfeldolgozás 


Mút a légi ég ürtényképek pályára. Jélenleg a Landsat4  erőforrásak orszái 
bozót interprutálása többnyire — jelű műhold üzemei (. táblá-  számítágépes nyilv 
vilóg eljárásai, (elektro-j op Esti is. Ebben a genkódolt rasz 
al eszközökön történik. ad A upuktrátis f rendszerű információs re 
a dígttális formában nyórt — Jett az alkalmakk azer mellett nagy szerepe van 
ivérelek kárt jából lényeges jellerzék a lér. — 2 Képteldolgozó szottverne 
clúlív és KÖLLSÉKES jar Tadbeti telke Az átiraó A képfeldol 
dolgozó pragramháttér és képi 19 én üzembe álló francia mok — távérzéketéi alkal 
BK ezüksvégeset TOP műhold már 10 m-e ásaknál — há csoport! 


A nagy felbontású űrfe felbantásó . úrfelvéteteke ihatók: segédprogram 
lek élsődik gond — és szít majd, akár § napos v eőteldetgozás programja 
szaltáltató központja a szütérési idővel Igéretesek az tályta és értékető p 
Ormágos Főldúgyi és Térképé ús és napszak függet ramoi 
szeti Hivatal Földmérési Int mépes és műholdas mik 
tében már kísérleti üzemben  rohullámú felvétele Ézs 
működik. Itt a szárítóg rek álta) készített felvételek é e a hi 
kiértékelésére $ még 540, ROVE. SEASAT, az űi k : 
nem alkalmazzák, hiszen egi repülőgép 8IR—A be rév utazok 
Jen 402240 mm ulfény- sed. Ezek eldólíi megg h 
bun, 258 grudációs szint figye fiúkat taptikai, digi jú És 
lembevételével, 10 um-es min. te TA 2 máztani 
tavátelt távoltág mellett. dígi 
talígálva közel 800 Mbájt 4 - 8 
kép esetén et az Igény fokozó. 
úlk, és ükkor ne óituni kent 
feldolgozás időszűkség; tat eseámzeyt 
A számítógépes képfeldotgo; 
kinlakítását végül felvételek feldolg 
az kadokoólta, hogy hasznosíthatók mal pt 
vjetunió f ló ke C 
melyek adatott digitális : e 
ban rögzítik és terje ke egészítő t 
ÁSA Landsat műholdjai 19 1 het meghatá. 
korlatílag folyamatosan — rozni és következtetéseket 
ha: 1 u 
felelően kiv a. Kézentekv e 


nyában. Az 
négy 1 


tése] § ] [ 
A kiskörei víztározó 

(9) L C]Ú  ürtelvétele pszeudoptasztíkus 
bé 7 megjelenítéssel 

1. ábra. Landsat (ípusú dizítális rfelvétel útja a felhasználói 7 

(CCT: számítógép-kompatibilis mágnesszalag) 
Alkalmazások setbes e vissszlis (épül fafor 
Az egyes 


Fémtat 


2. ábra. Ürfelvétetek dízítál 


SZÁMÍTÁSTECHNIKA 


feldolgozn e. 


a SPOT 
szimulált úrfelvétetén 


1982. OKTÓBER 


A LIST a re 
ME NZsE kőre ttat SSL 
sar 
tör AT 9z adutokat. Lehe 
banto nin rendézétt és 
Tr 18 
szelektív Tstázásra 14. Az IPS-1 
tl sábbsa, hasznólt funk 
Az OPEN-t- ukki h 
nálai, ha külső, nem. az IRS: 
által  köszített képcadatállo- 
máúnyt akarunk feldolgozni 
Segítségével adjuk meg a ké- 
bet jellemző adatokat , sak 


esetben lehet szükség u képjei- 


úce 
fe-ok. 


S 3 


kézi vagy nutomatíkus keljelő- 
ésével. 

Radjometrini kürrekció tó. 
rom funkcióval végezhető. A 
STRIP a Landsot MSS múŰ- 
holdkép szisztematikus hatso 


vetcrsrek] FErese] [res [sose 


FIZT? 


2. ábra. Az IPS-I adat és regiszter-file-jat 


rate 


2. ábra. A képfeldolgozási funkciók és a 
homány 


statíszlíkus 


latáni 


kapcsolata 


szikra-kezdemények, ún. szirt 
merek keletkeznek. Ezeket le- 
fényképezve a nyomok kis tol 
tok — sorozataként — felennek 
meg a képen. A töltéscsatolású 
félvezető képdetektort és az 
előfeldolgozást (nagymértékű 
ndatredukciót) végző hardver 
egységet ís tartalmazó RIMA 
mórőberendezés automatikusan 
végzi az egyes képpontok felis- 
merését. A nyomok megható 
tozása általában szintén auto- 
fmatikusan történik, rossz kép- 
minőség esetén pedig operátori 
nogttsógíél. 


A kütatóközpont több ité- 
dete — szovjet és frnncin 
együttműködéssel — dolgozik 
A VEGA úrszonda televíziós 
rendszerén, A mi feladatunk a 
teljos fedélzeti elektronika ér 
programrendszer , tövábbá a — 
már említett — ellenőrzési, szí- 
raulációs és kijelzési funkció- 
hat ellátó földi — feldolkózó 
rendszer előállítása. Az 1984 
végén telbocsátásra kerülő úr- 
eszköz — televíziós rendszere 
nlnpvetően kettós feladatot 14t 
majd el 
— Radjometriai — PONtossÁKÚ 
felvételeket közvetít a Földre 
4 1986 márciusában a műhold 
mellett elszáguldó Halley üstő- 
hös magjáról (A kamern két 
távesővet, cserélhető színszűrő- 


s 


ket és félvezető képdetektoro: 
kat tartalmaz) 

A képérzékelőkből származó 
Információ feldolgozásával ve- 
zérlő jelekkel látja el az (stő- 
kös követésére szolgáló, két 
tengely körül elforgatható áll- 
ványzatot (az ún. platformot, 
umelyen a tv-kamerán kívül a 
műhold egyéb  irányérzékeny 
műszerel is helyet kaptak. 

A harmadik fejlesztési tevé- 
kenység egy, az IPS-nél ténye- 
gcson nagyobb teljesítményű 
és felbontású — képfeldolgozó 
orchitektúra létrehosására írás 
nyul A korszerű képanalizátos 
rok felépítési elvett ís alkal. 
mazó, modulárisan bővíthető 
féndszer a tervek szerint vá. 
laszthatóan ül, 16 vagy 32 bites 
valósidejű sebességű adatutak- 
kal rendelkezik majd, és töb. 
bek között SIMD struktúrájú 
(sejü processzor tömböt, grafi- 
kus processzort, tuvábbá nagy 
sávszélességű host-RÉp és mág- 
neslemez illesztőt 18 tartalmaz 
A felhasználások körül első- 
sorban az igényesebb, nagyobb 
felbontást és sebességet igény. 
16 labaratáriomi és fpari al 
kalmazásokra gondoltunk, de 
kutatjuk egyéb területek ilyen 
irányú igényelt is. 


HENYI ISTVAN 
MTA KERT 


Ci szolgál. Ilesztápaatak se- 
Kilégével meghatározuti Hnes- 
fi és magasabb fokszámú 
irauszívemácsós polinom basz- 
núlatára van lehetőség. 
A R—t funkció najátértékek, 
sajátvektozok alapján végzet 
zomponenm-transztarmá- 


ciéwa! új képet állít elős Lamd- 
sat MSS felvéleiek esetén a 
K—L transzformáció után az 
első két sáv tartalmazza a 
négycsatornás kép információ 
tartalmának döntő részét. 

A statisztikai analízist négy 
funkció végzi, A STAT egy kép 
általános statisztikai jetternzőtt 
számolja ki. Filmírástvoz ezek 


Iréningstatisztikájának megha. 
tározására. A 20H kétdiment- 
s túsztogramot készit a kép 
kiválasztott sávjaiból. A. tró- 
ningezési folyamatban fontos 
lépés az osztályok  egytnéstől 
való elkülönülésének vizsgála 
ta Ézt végzi a SEPAR fünk- 
ció. Az egyeg osztályok statizz- 
tikáját tartalmazó statisztikai 
állományok módosítására szol: 
ál a MERG. Statisztíkát töről 
vagy összevon, illetve az osz- 
tályakhoz tartozó nevet változ- 
1athatja meg (2. ábral. 

A CLUS funkció iteratív 
módszerrel keresi meg a mult- 


spektrális (többsávos? kép fizs- 
kai osztályait Lehetőség van a 
kezdő kiaszterközéppontok kú- 
lönféle megválasztására, határ- 
értékek beállításával a konver- 


fencin — kérbentartásárn A 
CLUS-nál gyorsabb, dé na- 
yobb tárat igénylő a nem íte- 
ratív — kiaszterezést végző 
MIGCLOS funkció. 

A CLASS funkció a felvétei 
osztályozását teszi lehetővé 
tréning statisztikák alapján. A 
gyorsabb megoldást a súlyozott 


mény megbízhatóbb lesz 

Az utófeldolgozásra két funiz 
caó szolgál. A SMOOTH ki 
mátást végez úgy, hogy az 


tálytérképen a meghatározott 
képpuniszámot éző te- 
A CO 

PAR két osztálytérkép egybe- 
példási 

azban ké- 


szült kép osztályozásának 
szehasordítása a változás 
derítésére, az csztályuzás pon- 
tcsságának eilenőrzésére a 
gitális referencin térképpe 
16 összevetéssel) 

A tunkciók harmadik cso- 
portja a kötegelt munkák 0o- 
bok) kézelését vézzi A LOOK 
kiírja a képernyőre a pácbe- 
eredményeként készült 
aképeket. A közegest fu- 
tás elindítására a RUN funkci 
szolgál. Ha nú futást később 
ákarjuk elindítasá, akkér a 
JSAVE funkció segítségével 
€xy adott adatállománytba írísk 


használható a fejiezi 
ka törlését 2 JPURG foz 


UTOtArtománr 


látható. Az egyes 
különböző 


Elvég; 


iletve 


Filmírás és 


A digítálit képfeldülgarásban 
a képi adatok be- és kivitele. 
hez speciális eszközökre van 
szükség Ilyen a Földmérési 1n- 
tézet távérzékelési főosztályán 
működő fimiró és digítaltzáló 
alrendszer, Vezértőegysége egy 
Computer Automation gyárt- 
mányú LSI—II miniszámitó; 
gép a perifériák: Optrondos 
gyártmányú, €—4$300 típust 
fHimirójdigítatizáló berendezés, 
ogy mágnesszalagegység. Kyors 
Iyukszalagolvasó és konzolíró- 
gép. A berendezéssel  fekete- 
fehér és színes képek be- és ki- 
vitelére van lehetőségünk. 

A filmen levő képet (a to 
vábbiakban analóg kép vagy 
kép) úgy tekintjük, mintha f- 
nam rácshálóval apró négyte- 
tekre lenne felosztva, úgy, hogy 
égy négyzet már homogénnak 
legyen tekinthető. Exkor a kép 
digitális megtelelője mgy mát- 
IX (digitális képt, amelynek 
mérete és alakja az analóg kép 
méretétől és alakjától, továbbá 
a felosztás finomságától függ. 
egy négyzet (képelem vagy 
képpont) a képen egy mátrix- 
elemnek felel meg. A mátrix 
ogy eleme a megfelelő analóg 
képelem nek  ködjér 
tartalmazza. Ez fekete-fehér 

esetén lehet a  képelem 
irkezége, színes kép esetén 
pedig a képelem színe Ha 
adott egy digitális kép, akkor 
definjálva a mátrszelemek hal- 
marának megfelelő analóg kép- 
elembalmazt. a digítális kép- 
nék megfelelő fekete-fehér vagy 


digitalizálás 


szines kép meghatárorható. A 
filmíró éigítalízáló berendezés: 
sel egy kép és a digitális meg: 
felelője közötti konverzsót va- 
lósíthatjuk még. A  digitalitó 
ús művelete az analig képből 
a digitális kép előállítása a 
filmirás pedig a digitális kép- 
ből az analóg kép előáltítása 
Az alrendszer kétféle szoft- 
werrei használható. Az egyik a 
berendezéssel együtt 
ónáltó vezérlőprogra 
Photomátion  Controlker 


zel a fenti két művele- 
tet tudjuk végrehajtani, és Bé- 
médrműveletet mint 
képek — feliratozása, 


serálás. A konver. 


képelemekre atkalmazható egy 
környezetfűggetlen  transzfor- 
máció ís. ez az ún. transzfer 
karakterisztíka, amellyet  egy- 
szerű — műveletek — (például 
kontrasztfokozás) végezhetők a 
képen. A berendezéssel színkó- 
dolt kép és  színkompozít is 
készíthető. (A színkódolás egy 
fekete-fehér kép .kiszínezésér", 
a színkompozit-készítés pedig 
legfeljebb 3 fekete-fehér kép- 
ből egy színes kép előáltítását 
félentő) 

Az alrendszerben használha 
16 másik szoftver egy speciá- 
Tiz képfeldolgozó — operációs 
rendszer (OSVI. amelyet a 
Szovjetuntó Tudományos Aka- 
démlájának  Ürkütatámi  Inté. 
zetében fejlesztettek kí. és az 
MTA Interkozmosz  Tanácsán 
keresztül kaptunk meg. 


SZAMÍTÁSTEGHNIKA 


sel kötegelt 
működik. Az 
elő rendsze 
adatokat. úli 
ramókat tartalma; 
van mágnesszalagon levi 
állomány kezelésére is. Az C- 
egy általános cél 


letét tart 
pragramak, stati 
tőket számító prozramak 
tenzítástransztormásió. Be 
metriai transzformáció, kize 
teranalízis és oszrályozási 2 
PMC-nek megfelelő 
egy apetiális adatátvátett prog- 
ram valósítja meg 

A jelenlegi alrendes 
ában offline. perttéri 
leggyakrabban más szároítígó 
pen feldolgozott képek megje 
lenítésére használjuk. A kon- 
figuráció bávitesevet mágner- 
lemezegység és/vagy  mágnes- 
szalngegység. színes képemyös 
megjelenítő lehetőségünk jen- 
ne a meglevő szoftver teljes 
kihasználására és az alrendszer 
önálló képteldolgozó rendszerré 
válna. Az OSV erre a bövítés- 
re lehetőséget ad. Egy NTSZ 
gyártmányú színes megjeleni- 
16 Miesztése folyamatban van 


fonítci 


KÖZTESNÉ GOTHA AGNES 


1983. OKTÓBER 9 


:lóbbi azt 

a földfelszín, Metve a fel 

Via a fllkzsű napjugástást 

en ttávörön felvételek a 
átolszín, Mletve a itelhózat 


mintegy 14 Mbájt adatot tar 
talmaz) A digitalizálás 8 bites 
10—255) skálán történt, PDP 
TI szá perifériáján. 
Magát a képki műve- 
letét ESZ 1010-es és PDP 11/45- 
€s számítógéppel végeztük. 

A Vizsgálat egyik külötépt- 

földfetszén 


sea Gegmagasább 
hőmérsékletű területek)  elkű- 
lönítése volt, Ez a jeltatenzi 
tások részterületekre képezett 
hieztograrmjai alapján  törsént. 
sztereogratikus térképvetületre 
sztereografikus etületre 
transzformáltuk. A vizsgálati 
terület 250X258 pontra redukú- 
Tódott. képelemenként  átlagó- 
san 13 km-es felbontással 
Kiszámítottuk a felhüfedett- 


minimális, 
kisugárzási energiában a kigu- 
Kúrzó felszínek hámérséklete 
tükröződik. 

Nt Országos Meteorolágtat 
Szolgálatnál — (továbbiakban: 
OMSZ) 1907 óta veszik rend. 
szerecsen a meteorológiai Mű 
holdakról továbbított felvétele 
kel, Másfél évtized alatt tgbb 
mint 20 ezer műholdképyt ar- 
chiváltok. A felvételeket köz. 
Vetlenül felhosználják az elő- 
rejelző szolgálatban, a későb- 
filekbén pedig a kutátómtáká- 


Hosszú ideig a műholdtelvé- 
teleknek csupán szubjektív, vi- 
zuális kiértékeléséről lehetett 
szó. Ennek oka részben a digi 
tálís udatközlésnek, részben a 
megfelelő számílástechnikai 
háttérnek a hiánya volt. A 70- 
€s évek elején megjelent a 
meteorólógiai  műhöldakon a 
közvetlen dígítális  adatsügár- 
zás, amelyhez azonban már fej- 
lettebb vevőrendszer És Ko- 
molyabb számítógép kell. Ezért 
még ma is viszonylag kevés 
azoknak a meteorológiai szol- 
Sülatoknak a ahol a 
műholdak digitális adását ve- 
szik és uz adatokat számító- 
séppel dolgozzák fel. 

Á hagyományos analóg fel. 
Véátelek azonban nem zárják ki 
a számítógépes értékelést En- 
nek elsődleges feltétele az ami 
lóg jelek dígitalizálása Eza 
megoldás csupán kompromisz- 
szumnak tekinthető, hisz az 


analóg kép felbontóképessége 
és minősége elmarad a már di- 
gitális jelek formájában sugár- 
zott, tehát közvetlenül . számí- 
tágépre vibető képétől. 


ások eredményeit összevetet- 
tük az adott terület  földhasz- 
mosítási térképével. Megállapí- 
toltuk, bogy ez az ülgoritmús a 
Vatóságnak megfelelően cso 
Portosítja a képpontoknt, a ki- 
Jelölt , foltok" jól egybeesnek a 
Hagyüzemi táblákkal Ugyan- 
ükkor az is kiderült, hogy egy 
felvétel alapján nem lehet az 
Összes fontos kultúrát és azok 
kílönböző fejlettségi állapota- 
14 elkülöníteni, Ehhez különbő- 
76 — megfelelően választot: 
fdőpontban készült folvétetek 
szükségesek. Nem lehet eltekin- 
feni a . tanulóalgorítmusokat 
felhasználó módszerek alkal 
mazásától sem. 
Megállapítható, hogy mező- 
Kardaságunk nagyüzemi  jelle- 
a nagy területű —  általá- 
im 30—40 ha feletti — többé- 
kevésbé homogén táblák lehe- 
tővé teszik ezeknek n módsze- 
Tk fikatmazását a fogos 
ilományok állapotának  meg- 
határozásában,  digítálts mű 
holdfelvételek komplex számí- 
tögépes feldolgozásíval, 


KETSKKEMI LASZLO 
VAGAS VILMOS 


Az MTA Főldrajztudományi 
Kutató Intézet az OMFB támo- 
Katásával részt Vesz a távérzé- 
kelés információs anyagának 
hozai hasznosítására irányuló 
kutatásokban, n képfeldolgozás 
módszerelnek fejlesztésében és 
az eredmények alkalmazásában 
egyaránt. 

Kutatásunk fő célja a LAND 
SAT MSS típusú műholdfelvé- 
telek területi felbontáképezsé- 
gének határain belül, egy kép- 
feldolgozó berendezés  segítsé- 
Kével, minden nagyobb feiszint 
borító vagy felszínre vetülő 
objektum automatikus  felis- 
mertetése és értelmezett képí 
megjelenítése. 

Spociális kutatási célunk pe- 
dig az űrfelvétetek felhaszná 
lásával kialakítani az ocszág 
termelést mezőgazda- 


az Atlanti-óceán fölött kiala- 
kudó cellás konvekció területén 


tasznádtukk fel. A dígítattzátás 
Mn is tv-kamerával történt. 
Ereáményűl 13 viszonyszám 
adúdati, 

1981-ben az OMSZ Központi 
Lágkörfiztkei Intézetében ki. 
fejlesztetténk egy számítógépes 
képfeldolgazó rendszert. Egy 
ségei: saját fejlesztésű analóg- 
digitális átalaiítá, CIT 10010-es 


képtetdolgazás . orogram 
lejtesztés két tó feladata: emű- 
holáképezrak az aperatáv szal- 
álartan baszaálható feldelgo- 
tása Ós a különítse ikutalásotk 
Számára speciális képkiértéke 


Vatsmennyi — képteldolgozá- 
sunk szüréssei kezőédiz. A kb. 
vetkezó atagvető művelet a 
földrajzi zzamasítás, amely a 
Púlyzelemek ismeretében vé. 
kezhető el. A partvonalat és a 
nagyobb folyókat visszük fel a 
felvételekre, az eredeti képjes 
lek kiaitátávat. A fethűzeti sza- 


csony, középmagaa, magas fel 
hők), kiemeljük a csapadékot 
adó felhőket  (elsásortan 
valartelhőket, de 
van megb 
kijetőlg) terül 


mdott telhőz 


más utári METKOSAT 
lexbül mozgó f. 

filmet) szeres; 
mozgásában mutatja be a kő- 


Talajtelszíni hómérsékleti térkép. NOAA—7, 1982. április 6. 
A sötét területeken a bőmérséklet 21—27 fok között van. 


mutatja be. Megtetető ka 
146 és a lézkézi kor 
végzése után Bémérsz 
tkhaz jutun 

mérés már félfekzs 
ketezvztatására la képen 
Buérmékleti — értékek 
DoNtoszága tátozhat 
fetencia-adatok felhaszn 
Val Magyarország (erül 
re különésen azza! 


Az ily 
eddigi vél 


er 


részletet: 


lén. Ezek 
ciók mag 
TÖSZTÁBSÉR zár 


TANCZEN TED 


mgrodkolágiai-termelési — terü. 
Tettípnsok. 


A hazaj képfeldolgorás még 
nem rendelkezik nagy  kapoci- 
tású képfeldolgozó  berendezé- 
sekkel, ezért eredményeiben 
mun még elmarad az e téren ve- 
zelő orstázoktól Ennek elle. 
nére, az utóbbi évek jó együtt 
működése a képi berendezés 
működtetését ismerő és fejlesz- 
tő számításlechnikai . szakem- 
ber és a felszíni öbjektumokat 
Áreterencia-adatoknt) értelmez 
ni tudó más fökológusd szek 


ben teljes értékű (a kódolt ti 
formációs anyag maradóktalan 
felismerésőt nyújtó digitális 


képteldolgozást eredményezeti 
üyen együttműködés keretében 
megjelenített 


Űrfelvételek a földrajzi kutatásokban 


érzékenyítettek. A 
minőségére fellemrő  v: 
gárrást nem értékeli e 

holdak többnéves letapogat 


Ebből az következik, hogy a 
növényeket abban a fejlődés 
fázisukban lehet a műholdfet- 
vénejekről feliszmerftettmi, am 
kor legnagyobb  rötdtörmegük- 
kel legnagyobb kiterjedésben 
fedik le e felszínt Ez azt je. 
lent, hogy egy terület teljes 
növénybarítottágát nem lehet 
egyetlen, illetve ugyanabban az 
ldőpontban készült felvételek- 
ről tükéletesen szonosítva  fel- 
(smertetni, ugyanis a termesz- 
tett növények máv-más időben 
fedik legnagyobb zöldtömegük- 
kel, legnagyobb kiterjedésben a 
felszínt. Egy mezógazdatági to- 
rület  növénytedettvégi képe 
legalább három különböző ide 
JÚ felvételről jeleníthető meg. 
Ezt a célt szolgálja egyebek 
között az ún. többidópontú di- 
€ítális képfeldolgozás, . amire 
főleg akkor van szükség. ha 
nagy (megyényi vagy nagyobby 
területeket akarunk térképezni. 
A többidőpontó gépi képtet- 
dolgozást a földfelszín haszns- 
lati formáiban bekövetkezett 
Változások figyelemmel kiséré- 
séhez is alkalmazzák. za 
fáldtelszín-távérzőkelés inter. 
pretációjának —— .mondtortng 
műászere. amely a  terütettej- 
lesztési és a területhazznosítási 


SZÁMÍTÁSTECHNIKA 


protnáztok kés 


öbfekturaik 
út, 5 ágy spektrália 


sú műhold ígéri, mert ez ak 
rábbi négybez képest még hez 
összesen tizenegy sárra 
kenyített, amelyek küzül nm 
hány a talaj és a közetteiszin 
Visszasugárzását ts érzékel 

A távérzékelésben 
mind tudományoszn 
garduságilag hasznosítható 
hetúségeket — kétségtlenűl 2 
LANDSAT D igért. Képelnek 
feldolgozására — nagy Bél 
dasági jelentősége miatt — kí- 
vánatos lenne idesében felké- 
szülni. 


DM. GÓCZAN LÁSZLÓ 
rzérasztüdvemátryi Kataas tateret 
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